
KAPASITETER

GRUPPE 2
BESTILINGSNUMMER

Kapasitet pr. 
omdreining

Boltsirkel mm
Flenstilslutning Maks arbeidstrykk BAR Omdr. pr. minutt

Høyre D Venstre S cm³ Sug Trykk Kontinuerlig Maks Min
AK 206D AK 206S 6.1 30 30 250 3000 600
AK 208D AK 208S 8.2 30 30 250 3000 600
AK 212D AK 212S 11.9 30 30 250 3000 600
AK 214D AK 214S 14.0 40 30 250 3000 600
AK 217D AK 217S 16.8 40 30 250 3000 600
AK 219D AK 219S 19.2 40 30 250 3000 600
AK 223D AK 223S 22.9 40 30 210 2500 600
AK 228D AK 228S 28.1 40 40 175 2500 600

GRUPPE 3
BESTILINGSNUMMER

Kapasitet pr. 
omdreining

Boltsirkel mm
Flenstilslutning Maks trykk BAR Omdr. pr. minutt

Høyre D Venstre S cm³ Sug Trykk Kontinuerlig Maks Min
AK 329D AK 329S 28.8 51 40 250 2500 600
AK 333D AK 333S 33.3 51 40 250 2500 600
AK 338D AK 338S 37.9 51 40 210 2500 600
AK 343D AK 343S 42.6 51 40 210 2500 600
AK 349D AK 349S 49.4 51 40 210 2500 600
AK 356D AK 356S 56.1 51 40 175 2200 600

AK 212D
AK 356S

Pumpe O/min. l/min. Sugerør innv. diam.
   0.5 m/sek. 1.5 m/sek.
AK 206D/S  3000 18 1” 5/8”
AK 208D/S 3000 24 1 1/4” 5/8”
AK 212 D/S 3000 36 1 1/2” 1”
AK 214D/S 3000 42 1 1/2 “ 1”
AK 217D/S 3000 51 2” 1”
AK 219D/S 3000 57 2” 1 1/4”
AK 223D/S 2500 57 2” 1 1/4”
AK 228D/S 2500 70 2” 1 1/4”

AK 329D/S 2500 72 2” 1 1/4”
AK 333D/S 2500 82 60 mm 1 1/4”
AK 338D/S 2500 95 60 mm 1 1/2”
AK 343D/S 2500 107 70 mm 1 1/2”
AK 349D/S 2500 120 75 mm 1 3/4”
AK 356D/S 2200 123 75 mm 1 3/4”

Riktig dimmensjon av sugrerør/slange.       Det anbefales 
mellom 0.5 til 1.5 m/sek. for sugeledningen.  Brukstiden 
av pumpen må også tas med i bergeningen. 
Ved kontinuerlig drift bør maks. dimensjon benyttes.
TABELLEN VISER INNTAKSDIM. VED MAKS. OLJELEVERING.

Oljetrømhastighet på 
trykksiden bør være fra 
4 til 6 m/sek.

Bestillingsnummer -  Akon tannhjulspumper gruppe 2 og 3

PDF: Akon pumper

SugTrykk

Venstrerotert pumpe

Høyrerotert pumpe

TrykkSug

l/min.      Trykkrør innv. diam.
                      4 m/sek      6 m/sek
5 1/4” 1/8”
10 - 15 3/8” 1/4”
20 3/8” 3/8”
30 1/2” 3/8”
40 - 60 5/8” 1/2”
80 - 100 3/4” 5/8”
125 1” 3/4”
150 1 1/4” 1”

Dimensjonering av sugerør/slange Dimensjonering 
av trykkrør.



FLENSER- OG TILBEHØR GRUPPE 2 PUMPER

Gruppe 2
Bolt til
flens

Flens sug 90°
3/8”

Flens trykk 90°
3/8”

Flens sug
rett 3/8”

Flens sug
rett 1/2”

Flens trykk
rett 3/8”

Flens trykk
rett 1/2” Sporkile Låseblikk Mutter M12 Pakn.sett

Høyre D Venstre S Dim. Inntak Trykk Inntak Trykk
AK 206D AK 206S M6 x 20* AK 300638-90 AK 300638-90 AK 300638 AK 300638 HF 930390 HF 990394 HF 930398 AK 2-P
AK 208D AK 208S M6 x 20* AK 300638-90 AK 300638-90 AK 300638 AK 300638 HF 930390 HF 990394 HF 930398 AK 2-P
AK 212D AK 212S M6 x 20* AK 300638-90 AK 300638-90 AK 300638 AK 300638 HF 930390 HF 990394 HF 930398 AK 2-P
AK 214D AK 214S M6 x 20* AK 300638-90 AK 400612 AK 300638 HF 930390 HF 990394 HF 930398 AK 2-P
AK 217D AK 217S M6 x 20* AK 300638-90 AK 400612 AK 300638 HF 930390 HF 990394 HF 930398 AK 2-P
AK 219D AK 219S M6 x 20* AK 300638-90 AK 400612 AK 300638 HF 930390 HF 990394 HF 930398 AK 2-P
AK 223D AK 223S M6 x 20* AK 300638-90 AK 400612 AK 300638 HF 930390 HF 990394 HF 930398 AK 2-P
AK 228D AK 228S M6 x 20* AK 300638-90 AK 400612 AK 400612 HF 930390 HF 990394 HF 930398 AK 2-P

* AK 300638 har bolt dim. M6 x 15

FLENSER- OG TILBEHØR GRUPPE 3 PUMPER

Gruppe 3
Umbrakobolt 

til suge-
flens

Umbrakobolt 
til trykk-

flens

Flens sug 90°
3/4”

Flens sug 90°
1”

Flens trykk 90°
1/2”

Flens sug
rett 3/4”

Flens trykk
rett 1/2” Sporkile Låseblikk Mutter M14 Pakn.sett

Høyre D Venstre S Sug Inntak Trykk Inntak Trykk
AK 329D AK 329S M10 x 25 M8 x 15 AK 511034-90 AK 511010-90 AK 400812-90 AK 511034 AK 400812 HF 930391 HF 990395 HF 930399 AK 3-P
AK 333D AK 333S M10 x 25 M8 x 15 AK 511034-90 AK 511010-90 AK 400812-90 AK 511034 AK 400812 HF 930391 HF 990395 HF 930399 AK 3-P
AK 333D AK 338S M10 x 25 M8 x 15 AK 511034-90 AK 511010-90 AK 400812-90 AK 511034 AK 400812 HF 930391 HF 990395 HF 930399 AK 3-P
AK 343D AK 343S M10 x 25 M8 x 15 AK 511034-90 AK 511010-90 AK 400812-90 AK 511034 AK 400812 HF 930391 HF 990395 HF 930399 AK 3-P
AK 349D Ak 349S M10 x 25 M8 x 15 AK 511034-90 AK 511010-90 AK 400812-90 AK 511034 AK 400812 HF 930391 HF 990395 HF 930399 AK 3-P
AK 349D AK 356S M10 x 25 M8 x 15 AK 511034-90 AK 511010-90 AK 400812-90 AK 511034 AK 400812 HF 930391 HF 990395 HF 930399 AK 2-P

AK 300638-90 AK 400812-90 AK 511034-90 AK 511010-90

AK 300638 AK 400612 AK 400812 AK 511034

HF 930938  &  HF 930399 HF 930930390  &  HF 930391 HF 930394 & HF 930395 AK 2-P   &   AK 3-P

Tannhjulspumper gruppe 2 og 3 - Tilbehør



Tannhjulspumper gruppe 2 og 3 - mål på monteringsflens og aksel

                          Gruppe 2      Gruppe 3

28
40

12.1

9.
4

50 Nm

3.2

M12x1.5

Basic taper 1:8

Ref. diameter 16.66

6.
3

Ø15.8

Max. torque 100 Nm

 Benytt støttelager når det
benyttes drift med remskive, tannhjul, kjede o.l.



Tannhjulspumper gruppe 2 og 3 - mål senter hull og front

Tannhjulspumpe gruppe 3

+ 0.4

+0.4

Avstand front/senter hull

Gruppe 3 cm3/omdr. A B

Høyre D Venstre S Sug
AK 329D AK 329S 28.8 125.0 58.1
AK 333D AK 333S 33.3 142.5 68.6
AK 333D AK 338S 37.9 145.8 70.4
AK 343D AK 343S 42.6 149.8 71.0
AK 349D Ak 349S 49.4 156.0 76.2
AK 349D AK 356S 56.1 162.4 77.5

Avstand front/senter hull

Gruppe 2 cm3/omdr. A B

Høyre D Venstre S Dim.
AK 206D AK 206S 6.1 91.5 43.0
AK 208D AK 208S 8.2 94.6 45.6
AK 212D AK 212S 11.9 100.5 48.3
AK 214D AK 214S 14.0 103.5 50.0
AK 217D AK 217S 16.8 108.0 52.2
AK 219D AK 219S 19.2 124.0 60.0
AK 223D AK 223S 22.9 129.0 63.0
AK 228D AK 228S 28.1 138.0 67.0

Tannhjulspumpe gruppe 2



Viktig ved installasjon og innkjøring av ny pumpe!

1. Skift olje og rengjør sugesiler.
2. Luft pumpen og start den ubelastet.
3. Kjør pumpen på lavt omdreiningstall minst en halv time.
4. Øk gradvis trykket med manometer og kontroller sikkerhetsventilens innstilling.
     Drivakselen må IKKE utsettes for aksial eller radial belastning!
     Underdimensjonerte sugerør skader pumpen. Skader pga. høyt trykk erstattes ikke.

Pumpeaksel.
Akselen må ikke belastes aksialt eller radialt slik at pumpens lager overbelastes. Bruk helst en fleksikobling. Ved fast 
tilkobling tillates aksial eller radial forskyvning på 0.25 mm. Monteringskon/hylse må monteres på akselen med 
hånd, det må ikke brukes hammer til dette.
Skal pumpen drives med kilerem, kjede elle tannhjul anbefales støttelager.

Dreieretning.
En pil på pumpehuset viser dreieretningen. Dreieretningen beskrives alltid ved å se mot pumpeakselen.

Oljeuttak/inntak.
For å unngå overføringav bevegelse/vibrasjon meoom pumpeflenser og hydraulikkrør er det en god praksis å 
montere en slangebit mellom rør og pumpeflens.

Riktig rør/slangedimmensjonering.
Vær generøs ved dimensjonering av sug- og trykkrør. Det betaler seg med lengre levetid på pumpe og system. 
Oljestrømshastighet på sugesiden bør være mellom 0.5 - 1.5 m/sek. og på 
trykkside bør det være mellom  4-6 m/sek. 
Se nomogram først i hydraulikkatalogen.
I praksis ved 50 l/min vil 1 1/2” sugeslange og 5/8” trykkslange være ganske riktig. Man bør også unngå  krappe 
bend på sugesiden.

Kavitasjon.
Kavitasjon kjennetegnes med dannelsen av gassbobler som deretter imploderer i en væske. Dette er normalt uøns-
ket ettersom det fører til erosjon av overflater, men også på grunn av vibrasjonen og støyen som opptrer. Kavitasjon 
kan oppstå ved lekkasjer på sugesiden og ved underdimmensjonert sugeledning. 

Oljetank.
Denne bør være minst 2 ganger pumpevolum pr. min. Pumpes 50 liter i minuttet bør oljevolumet var 100 liter. I til-
legg bør beregnes et luftrom over oljeflaten i tanken. Det bør også være god avstand mellom sug- og returledning i 
tanken slik at det ikke blir en intern varm oljestrøm mellom inn- og uttak. Plasser disse uttakene langt fra hverandre 
eller sette en skilleplate i mellom. Unngå over 30 cm løftehøyde på sugesiden.

Filtrering.
Urenheter er oljesystemets verste fiende. Benytt derfor et 10 micron returfilter av utskiftbar type.

Oljekvalitet.
Ny olje kan ofte være forurenset, så det lønner seg å filtrere ny olje ved påfyll i tank.  Viskositeten bør ikke være 
mindre enn 5.5 Centi Stoke.  For bruk i normaltemperaturer er ISO VG68 olje anbefalt og i kaldt klima anbefales ISO 
VG32 olje.

Viktig informasjon om pumper!

Benytt støttelager når det
benyttes drift med remskive, tannhjul, kjede o.l.


