
HYDRAULIKKSLANGE — 2-LAG "VANLIG" TYPE FOR SKRU OG PRESSKOPLINGER 2021-EN 853 SN (DIN 20022 2SN)

BEST.NR. DIAMETER ARBEIDSTRYKK SPRENGTRYKK BØYERADIUS PRESSHYLSER

innvendig utvendig bar bar mm nonskive skive

HD 2000 1/4" 6.4 mm 15.0 mm 400 1600 100 HF PT204N HE P2004
HD 2002 3/8" 9.5 mm 19.0 mm 330 1320 130 HF PT206N HE P2006
HD 2004 1/2" 12.7 mm 22.2 mm 275 1100 180 HF PT208N HE P2008
HD 2006 3/4" 19.0 mm 29.3 mm 215 850 240 HF PT212N HE P2012
HD 2007 1" 25.4 mm 38.1 mm 165 650 300 HF PT216N HE P2016

* Disse slangene er i hovedsak for for "non-skive" hylser.  Er det nødvendig med skrelling (skiving) av slangeende, så gjøres det på forespørsel. Vennligst be om 
dette ved bestilling.

Hydraulikkslanger

 ■ KONTRUKSJON: Syntetisk, gummi innerslange. Forsterket med to innlegg av strekkfast ståltråd med mellomlegg av syntetisk gummi. Ytterslange av vær- og oljebetandig, syntetisk gummi.

 ■ ANVENDELSE: For høye trykk i hydraulikksystemer, smøreoljer, brendseloljer, bensin og en rekke andre væsker og gasser.

 ■ TEMPERATUR: -40 til +130OC

 ■ KUPLINGER: Presshylser, PT200-serien. Pressnipler, 2-lag.

 ■ SERTIFIKATER: GL, DNV, RINA

PVC-SPIRAL

BEST.NR. LENGDE DIMENSJON

innv. utv.

HF 500032 3.0 m 26 mm 32 mm
HF 500054 1.5 m 37 mm 57 mm
HF 500075 1.5 m 64 mm 75 mm
HF 500110 1.5 m 97 mm 110 mm

PVC spiral - fl at GUL
For beskyttelse/samling av hydraulikkslanger
Leveres kun i hele lengder som beskrevet. (Pris er også for hele lengden.)

Denne slangen bestiller du til demontérbare 

kuplinger (skru) og vanlige presskuplinger.

HY-5Telefon 69 10 23 00
Fax 69 14 08 24

Web www.okonomi-deler.no
Epost post@okonomi-deler.no

Adresse PB 70
 1713 Grålum

HYDRAULIKK
 


